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G163-8543 


ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐ I 
利用できるようじ保管してください。安全に正しくお使いいただくためじ、操作の前には必ず『安全上のごを意临お読みください。 



A 警告 〇 

•機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置 
し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてく 
ださい。 

• 電源コードが傷んだり、芯線の露出-断線などび見!5 
れる場合はヴービス実施店に交換を依頼してくださ 
し、。そのまま使用すると义災や感電の原因になります。 


A 警告© 

•アース接続してください。アース接続がされないで、 
万一漏電した場合は、乂災や感電の原因になります。 
アース接続がコンセントのアース端子にできない場合 
は、接地工事を電気工事業者に相談してください。 


A 警告 〇 

. 表示された電源電圧む外の電圧で使用しないでくださ 
し、。また、タコ足配線をしないでくださし、。义災や感 
電の原因になります。 

.延長コードの使用は避けてください。 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加 
エしないでください。また、重い物を載せたり、引つ 
ぱつたり、無理に曲げたりすると電源コードをいた 
め、义災や感電の原因になります。 

• 電源プラグの刃に金属などが触れると义災や感電の原 
因になります。 


A 警告® 

• 濡れた手で電源プラグを抜を差ししないでください。 
感電の原因になります。 


A を意 & 

• 湿気やほこりのをい場所に置かないでください。乂災 
や感電の原因になります。 

.ぐ5ついた台の上や傾いた所など不ま定な場所に置か 
ないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原 
因になります。 

• 製品の通風□をふさびないでください。通風□をふさ 
いだまま使用すると、製品内部の温度が上昇して、異 
臭-発煙の原因になる恐れびあります。 

• 大切な家具などの上に設置しないでください。長時間 
同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が設置した 
場所に付着して巧すことがあります。 

.テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信 
障害の原因になることびあります。 


A 注意 〇 

• 狭い部屋で長時間使用したり、大量の印刷を行なうと 
きは換気や通風を十分に行なってください。人体に影 
響はありませんび、微量のオゾンや粉塵や化学物質な 
どにより不快に感じる場合があります。 


設置擇境を巧認する 

設置環境については、次のことを守って<ださい。 

• 本機は、水平でがたつきのない場所を選んで設置してく 
ださい。 

•用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処置などをス 
ムーズに行うためじ、本機の周辺(こ目安として図のよう 
なスペースを確保してください。 



• 温度や湿度が U 下の使用範囲に収まる場所に設置してご 
使用 < ださい。 


%RH 10°C 80% 27°C 80% 



•前後左ち3 mmlU 下で段差のない場所に置いて<ださ 
い。 

•故障の原因になりますので、次のような場所には置かな 
いでください。 

•直射日光の当たる所 

•空調機の送風、ぶ風、温風-ふくしゃ熱が直接当たる所 
•通気性、換気の悪い所。また、ほこりの多い所 
•ラジオ、テレビ、その他のエレクト□ニクス機器に 
おい所 

• 力□湿器(こおい所 

•強い振動が起こりやすい所 

電源-アースをお認する 

本機の電源については、次のことを守ってください。 

•100 V 、13 AJU 上、 50/60 HZ の電源をご使用くださ 
い。 

• 本機の アース 端子は必ず アース 対象物に接続してく 
ださい。 アース 対象物は次のとおりです。 
.コンセントの アース 端子 
•接地工事 （ D 種）を行っている アース 線 


Q 補足 ） 

• 使用中は換気を良くしてください。本機を換気の悪し、部 
屋で長時間使用すると、臭気び気になることびありま 
す。快適な作業環境を保つために部屋の換気をすること 
をお勧めいたします。 




同旧品を確認ずる 

不足品や不具合があった場合は、本機を購入された 
販売店までご連絡ください。 

❖ 使用説明書、 CD-ROM 
□ まを上のごを意 
がかんたんセットアップ（本書） 

□クイックガイド 
□管理者の方へ 

□ CD - ROM 「プリンタードライバー&ユーティリティ ー J 1枚 
※使用説明書は CD - ROM に収録されています。 
本書中では©とい3とい3記号で表視していまず。 

今その他 

□保証書請ホ用はびを 
□ 運用コストに関するごミ主意 
□ トレイミ主意ラベル 
□クイックガイドケース 
□ 電源コード 


か甫 足： ） 

.プリンター貞胃入時に実装されているトナードラムカート 
リッジ(スタートアップキット)の印刷可能べージ数は約 
2,200ぺージです。 （ A 4 サイズ、日％チヤートで連続印 
刷した場合の目ま） 

U プ U ンターを設置ずる 

本機には、輸送時の振動や衝撃から機器を守るため 
に、緩衝材や保護テープが取り付けられています。 
本機を設置場所(もしくはその付撤に運んだら、こ 
れらの緩衝材や保護テープを取りかしてください。 


A 警告 ( S ) 

• トナー（使用済みトナーを含む)、トナーの入った容 
器を乂中に投入しないでください。トナー粉びはね 
て、やけどの原因になります。 


A 警告 〇 

• トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入つ 
た容器は、乂気のある場所に保管しないでください。 
引义して、やけどや义災の原因になります。 


A 注意 〇 

•プリンター本体の重さは、約 28 k 呂あります。 
.機械を移動するときは、両側面の中央下部にある取っ 
手を2人で持ち、ゆっくりと体に負担がかか!5なし、状 
態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱 
暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。 


A 注意 〇 

• トナー(使用済みトナーを含む）または、トナーの入つ 
た容器は、子供の手に触れないようにしてください。 
もし誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の 
診断を受けてください。 


A 注意 〇 

• トナー(使用済みトナーを含む）を吸い込んだ場合は、 
多量の水でうびいをし、空気の新鮮な場所に移動して 
ください。ぶ^要に応じて医師の診断を受けてくだ 
さい。 


SPEEDIA V2000 


A 注意 〇 

• トナー(使用済みトナーを含む)び目に入った場 S ホ、 
直ちに大量の水で洗ミきしてください。必要に応じて医 
師の診断を受けてください。 


A を意 〇 

• トナー(使用済みトナーを含む)を飲み込んだ場合は、 
胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応 
じて医師の診断を受けてください。 


A 注意 〇 

. 紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む）を捕 
給または交換するときは、トナーで巧 a 良や手などを巧 
さないように注意してください。トナーび手などの皮 
膚についた場合は、石驗水でよく洗い流してくだ 
さい。 

•巧服についた場合は、冷水で洗い流してくださし、。温 
水で洗うなど加熱するとトナーび巧に染み付き、巧れ 
が取れなくなることびあります。 


A 注意 〇 

• トナー容器を無理に開けないでください。トナーび飛 
び散った場合、トナーを吸い込んでしまったり、服や 
手を巧す原因となります。 



A 注意合 


•上カバーを開閉する際、指挟み、指のけびにま意して 
<ださい。 


プリンターを覆うビニールを開きます。 


0 プリンター本付の両側面にある運搬用の取っ手 
を持ち、2人でゆっくりと持ち上げ運びまず。 



& 重要 ) 

. プリンター本体を持ち上げるときは、給紙トレイ部分を 
持たないでください。 

• プリンター本体を下ろすときは、手をはさまないよう 
ゆっくりと下ろしてください。 

0 本化についているオレンジちのテープをか 
します。上カバー開閉レバーを引を、プリ 
ンター本な;の上カバーを開けます。 



€3 重要 ) 

• 機械の中にゼムクリップ、ホッチキスの針、その他のル 
さな金属片を落とさないようにしてください。 


Q をちにある緩衝材をかしまず。 



0 各トナードラムカートリッジを取り出して 
振0ます。黒をトナードラムカートリッジ 
のみ巧護シートをかしまず。（他のちは巧護 
シートはお0ません。） 

各トナードラムカートリッジの中央の持ち 
手部分を持って、ゆつ<りと垂直に引を上 
ばて取り出します。 



黒をトナードラムカートリツジの場合は、 
振る前に保護シートをかします。 

保護シートを外すときは、カートリツジを水平な場 
所に置いて外してください。 



〇 重要 


. はがしたテープは巧れています。手やを fill などに巧虫れな 
いようにミ主意してください。 

• トナードラムカートリッジのカバーを外した状態で、長 
時間直射日光にさ5さないでください。 

. はがしたテープびトナードラムカートリッジの感光体部分 
に触れないよラに注意してください。 

. トナードラムカートリツジの感光体部分には触5なし、でくださし、。 



• トナードラムカートリツジの側面にある ID チップには触!5 
ないで < ださい。 



取り出したトナードラムカート U ツジの 
取っ手を持ち、ちちに日〜6回振りまず。 



0 トナードラムカートリツジの色と取り付け位 
置を確認し、ゆっくり垂直に是し込みます。 



Q プリンター本なの上カパーをゆつ<り閉め 
ます。 



Q クイックガイドケース裏側の両面テープ （2 
ケ巧)をはがします。 



〇 クイックガイドケースをプリンターに貼り 
付け、クイックガイドをセットします。 



G 重要 ) 

L っ。 くみ 



























































































































































































紙をセットずる 


A 注意 〇 

• 給紙トレイを引き出すときは、強く引き出さないでく 
ださい。トレイび落下し、けびの原因になります。 


A 注意 〇 

• ステープラーの針びついたままの用紙の再利用や銀 
紙、力ーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないで 
ください。乂災の原因になります。 


I Q エンドガイドのク U ップをつまみなが S 、 
I セツトする用紙サイズに合わせます。 



不走形サイズの用紙をセットするときは、エンドガ 
イドを実際の用紙サイズよりも少し広くしてください。 


0 重要 ) 

. 1つのトレイに異なる種類の用紙を混在させないでくだ 
さい。 

• 印刷中に、前•上カバーの開閉、給紙トレイの引き出し 
を行わないでください。 

• サイドガイドまたはエンドガイドを無理に動かさないで 
ください。故障の原因になります。 

• トレイは必ず水平に入れてください。斜めに入れると、 
故障の原因になります。 


n 給紙トレイの前面を持ち上げてゆっくりと 
引を出し、違中か S 両手で持って引を巧を 
ます。 

引き抜いたトレイは水平な場所に置いてください。 


0 新しい用紙をそろえ、印刷する面を上にし 
てセットします。 

セットする用紙の量は、給紙トレイの内側じある上 
限表示を超えないようにしてください。 




WM 底板の!" PUSHJ 部分を□ツクされる位置まで 
巧し下げます。 



n サイドガイドのク U ツプをごまみなが S 、 
セツトする用紙サイズに合わせます。 



サイドガイドと用紙の間じすき間がある場合は、サ 
イドガイドをセツトした用紙の幅に合わせて調整し 
てください。 

セツトする用紙の量は、サイドガイドの突起を超え 
ないようじしてください。 



0 用紙とエンドガイドの巧にすき巧がないこ 
とを確認します。 



用紙とエンドガイドの間じすき間があると、用紙が 
正しく給紙されないことがあります。 


n 給紙トレイを水平に是し込み、レールに 
沿ってゆっくりと巧し込みます。 



紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを閉めてくだ 

さい。 

〇 重要 ） 

. トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドびずれ 
ることびあります。 

か甫足 ） 

• 用紙に関するま意や f 呆管方ミち、使用でをない用紙につい 
ては、『八ードウエアガイド』 の 「用紙に関する注意」 
を参照してください。 

. 手差しトレイへのセット方法や、用紙のサイズ•種類の 
設定については、『八ードウエアガイド』 の 「用紙を 
セットする」を参照してください。 

• 本機び推奨する用紙につい "C は、 『 A - ドウエアガイド』 
© r 消耗品一覧」を参照してください。 


Q トレイミ主意ラベルを設置場所にあわせて目 
立つ場所に貼り付けます。 


例2 





不定おサイズの用紙をセツトするときは、サイドガ 
イドを実際の用紙サイズよりも少し広くしてください。 


を入れる 


J 


〇 重要 


• 巧巧設定び終わるまで電;思スイッチを切ったり、電源 
コードを抜いたりしないでください。 

n 本体のを側面にある電源スイッチが roff J 
側になつていることを確認します。 

0 背面の電源コネクターに、電源ケーブルを 
接続します。 


n アース線を接続し(①)、次に電源プラグを 
コンセントに是し込みます (®)。 


〇 重要 


電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、本機の 
電源を切ってか5行ってください。 


がん 

0 本佑のち側面にある電源スイッチを ronj 側 
にします。 



操作部の電源ランプが点灯します。 

印刷巧ランプが点灯するまでしばらくお待ちください。 
初期設定じは2〜3分かかります。初期設定の際に 
動作音がしますが故障ではありません。 


プリンターが正常に印刷できることを確認するため 
に、テスト巧刷を巧います。 

テスト印刷はプリンター本体の動作確認です。パソ 
コンとの接続テストではありません。 


〇 重要 


. テストぺージの印刷に使用できる用綱ホ、 A 4 、Letter 
サイズのみです。テストぺージを印刷する前に、給紙卜 
レイに用紙をセツトしてください。 

CT 操作部の【メニュー】キーを巧します。 



n 【▼】【▲】キーを巧して、[テストインサツ] 
を表示をせ、 【# OK 】 キーを巧します。 



H 【▼】【▲】キーを巧して、 [3 •テストページ] 
を表示をせ、 【# OK 】 キーを巧します。 

テストページが印刷されます。印刷が完了すると、 
[テストページ〕の画面が表示されます。 



Q 【メニュー】キーを巧して初巧画面に戻りまず。 

〇 補足 ） 

. A 4、 Letter サイズむ外の用紙で印刷を開始すると、エ 
ラーメッセージび表示されます。エラーメッセージび表 
示された5、適切なサイズの用紙をセットして印刷する 
か、印刷を中止してください。 

■ Windows でネットワークで接続する場合 

「7. Windows でネットワーク環境で使用する」へ進んで 
<ださい。 

■ Windows で USB で接続する場合 

rS - Windows で USBi 绩^で使用する」へ進んでください。 

■ Macintosh でネットワークで接続する場合 

rg . Macintosh でネットワーク環境で使用ずる」へ進ん 
で < ださい。 

■ Macintosh で USB で接続する場合 

『ソフトウエアガイド』© [Mac OS X で使用する」を 
参照してください。 


Windows でネットワーク廣 
境で使用ずる 


J 



イーヴネットケーブルを接続する 

HUB などのネットワーク機器を準備してから、本 
機にイーサネ、ソトケーブルを接続します。 

イーサネットポートには、 10 BASE - T または 
1 00 BASE - TX のケーブルを接続してください。 


な 重要 


シールドイーヴネットケーブルを使用してください。 
シールドケーブルむ外では、電磁巧害により不具合び生 
じる場合びあります。 

イーヴネットケーブルは同個されていません。ご使用に 
なるネットワーク環境に合わせて別途ご用意くださし、。 


Q ケーブルカバーをかします。 


本体背面のイーサネツトポートにケーブル 
を接続します。 


Q ケーブルのち5—方のコネクターを八ブ 
( HUB ) などのネットワーク拐^にします。 

Q ケーブルカパーを取り付けまず。 


2畑へ 


み 


A 注意 〇 

• 電話回線などの過電圧び力日わる恐れのあるネットワー 
クをイーヴネッ トポートに接続しないで < ださい。間 
違って接続すると、乂災および感電のを険があります。 






A 警告® 

• 濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 
感電の原因になります。 

. 電源コードは付属のちのむ外は使用しないで<ださい。 
また、付属の電源コードを他の製品に使用しないでく 
ださい。発熱や乂災の原因になる場合があります。 


A 警告© 

• アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ 
前に行ってください。また、アース接続を外す場 S ま、 
必ず電源プラグをコンセントか!5巧いて行ってくださ 
し、。感電の原因になります。 


A 注意-® 

• 電源プラグを巧くとさは、必ず電源プラグを持って巧 
いてください。電源コードを引っぱ!5ないでくださ 
し、。コードが傷つき、义災や感電の原因になります。 
• 電源コードはプリンタの差し込み口やコンセントに奥 
までしっかり差し込んでください。ゆるんだ状態で使 
用すると発煙や発火の原因になる場合びあります。 



SPEEDIA V 2000 かんが冰ツトアツで/2 




















































































































































































夕 かんたんセットァップ z /2 

♦ LED の見方 


1 



2 


1. 黄色：100 BASE-TXiM 巧寺は,卓ぶ： r し、1 OBASE-TIM 巧寺は 

消打します。 

2. 緑色：ネットワークが正常に接続しているときに点灯します。 


• ネットワークの設定をする 

本機の操作部を使ってネ、ソトワークに関する設定 
をします。 

イーサネ、ソトケーブルを使用して本機をネット 
ワークに接続する場合は、使用するネットワーク 
環境に応じて、必要な項目を操作部で設定して< 
ださい。 

[ネ、ソトワークセッテイ]メニューで設定できる項 
目と、工場出荷時の値はじ(下のとおりです。 

項目を 工場止)荷時 

1 .DHCP スル 

之 IP アドレス 192.0 .0.192 


3. サブネ、ソトマスク 255.255 .255. 0 


4. ゲートウェイアドレス 192.0 .0.192 


ここでは、 TCP / IP を使用して IP アドレスを割り当 
てて本機を使用する方法を記載します。 


IP アドレスを手動で指定する場合 I 0 


IP アドレスを手動で指定するには、 DHCP を無効 
にします。 


I n 操作部の【メニュ—】キ—を巧します。 



WM 【▼】【▲】キーを巧して[インター フエー ス 
セツテイ]を表示させ、 【# OK 】 キーを巧し 
ます。 


メニュ - : 

インターフェースセツテイ 


Q 【▼】【▲】キーを巧して [3 •ネットワーク 
セツテイ]を表巧をせ、 【# OK 】 キーを巧し 
ます。 


インターフェースセツテイ： 
3.ネ 、ソト ワーク セ、ソ テイ 


Q 【▼】【▲】キー对甲して [1. DHCP ] を表巧さ 
せ、 【# OK 】 キーを巧します。 


3.ネツトワークセツテイ： 
1 .DHCP 


口 【▼】【▲】キー对甲して[シナイ]を表示さ 
せ、 【# OK 】 キーを巧しまず。 


fTH 



旧 

旧 


DHCP ： 

ネシナイ 

I 巧 【▼】【▲】キー对甲して [3 JP アドレス]を表 
示させ、 【# OK 】 キーを巧します。 


3.ネ 、ソトワークセ、ソ テイ： 
3. IP アドレス 


Q 【▼】【▲】キー对甲してロアドレスを入力 
し、 【# OK 】 キーを巧します。 

【#OK】 キーを押すと、次のフィールドじ移動します。 
【戻る】キーを押すと、前のフィールドじ移動します。 
【▼】【▲け一を押し続けると、値が10ずつ増減します。 


3. IP アドレス： 
192.0.0.192 


I Q 【▼】【▲】キーを巧して [4 •サブネットマス 
ク]を表巧をせ、 【# OK 】 キーを巧します。 


3. ネ、ソトワークセ、ソテイ： 

4. サブネ、ソトマスク 


【▼】【▲】キーを巧してサブネットマスクを 
入力し、 【# OK 】 キーを巧します。 

【#OK】 キーを押すと、次のフィールドじ移動します。 
【戻る】キーを押すと、前のフィールドじ移動します。 
【▼】【▲け一を押し続けると、値が10ずつ増減します。 

4.サブネ、ソトマスク： 

255.255 .255.0 


【▼】【▲】キーを巧して [5 •ゲートウエイアド 
レス]を表巧をせ、 【# OK 】 キーを巧します。 


3.ネ 、ソ トワーク セツ テイ： 
5.ゲートウェイアドレス 


【▼】【▲】 キーを 巧して ゲー トウェイアドレ 
スを入力し、 【# OK 】 キーを巧します。 

【#OK】 キーを押すと、次のフィールドじ移動します。 
【戻る】キーを押すと、前のフィールドじ移動します。 
【▼】【▲け一を押し続けると、値が10ずつ増減します。 

5.ゲートウェイアドレス： 

192.0 .0.1 92 

【メニユー】キーを巧して初期画面に戻0ます。 
テス!^—ジを EUB !! して、設定を巧認します。 

0 参照 ） 

• テストぺージの印刷については、「テスト印刷する」を参 
照してください。 



IP アドレスを自動的に取得する場合 


IP アドレスを自動的に取得するには、 DHCP を有 
交力にします。 

工場出荷時の設定では、 DHCP は有タカになってい 
ます。 


Q 操作部の【メ ニュ ー】キーを巧しまず。 



WM 【▼】【▲】キー对甲して[インター フエー ス 
セツテイ]を表巧させ、 【# OK 】 キーを巧し 
ます。 

メニュ - : 

インターフェースセツテイ 


Q 【▼】【▲】キーを巧して [3 •ネットワーク 
セッテイ]を表巧させ、 【# OK 】 キーを巧し 
ます。 

インターフェースセツテイ： 

3.ネ 、ソ トワーク セツ テイ 


Q 【▼】【▲】キー对甲して [1. DHCP ] を表示さ 
せ、【#日 K 】 キーを巧します。 

3.ネ 、ソトワークセ、ソ テイ： 

1 .DHCP 


Q 【▼】【▲】キー对甲してロル]を表示をせ、 
【# OK 】 キーを巧しまず。 

DHCP ： 

ネスル 


Q 【メ ニュ ー】キーを巧して初期画面に戻0ます。 

メニュ - : 

インターフェースセツテイ 


B テス!^—ジを eubij して、設定を巧認します。 

IP アドレスは、テストページのち下に表示されます。 

を 参照 _ J 

• テストぺージの印刷については、「6.テスト印刷する」 
を参照してください。 


• プリンタードライパーをインストールずる 

〇 重要 ） 

. ネットワーク接続は、 Windows 2000 /XP/Vista， 
Windows Server 2003/2003 R2/2008 にみ 1 応し 
ていまず。 

. ここでは 、 Windows XP を例に手順を説明していま 
す。操作手順や画面表示は、ご使用の OS によって異な 
ることびあります。 

. この操作を行うには、 Windows の□グオン時に管理ち 
権限びお要です。 Administrators または PowerUsers 
グループのメンバーで□グオンしてください。 

. この手順を始める前に、本機に IP アドレスび正しく設定さ 
れていて、電源び入っていることを確認してください。 

• 旧バージョンのプリンタードライバーびインストールされ 
ている場合は、事前に削除しておいてください。 

詳しい削除方法はプリンタードライ/ のヘルプをご覧く 
ださい。 

Q パソコンのすべてのアプリケーシヨンを終 
了します。 


Q 本機に付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

Q [ DDST プリンタードライバー]をクリッ 
クします。 

ソフトウエア使用許諸契約が表示されます。 



Q ソフトウェア使用許諾契約のすべての煩目 
を読み、同意する場合は[同意します]をク 
リックし、【巧へ】をクリックします。 

[セットアップ方ま]ダイア□グが表示されます。 

Q [新ししヴリンターを追力日する]をクリック 
し、[ネットワークか6プリンターを巧索す 
る]にチェックマークを付けて、【次へ】をク 
■ J ツクします。 



プリンターの検索を開始します。 

〇 補足 ） 

. プリンターの検索に失敗した場合は、『ソフトウェアガ 
イド』® r ネットワークプリンターの検索に失敗した 
場合」を参照してください。 

Q 検索をれたプリンタ ーー 覧か S 、 事前に IP 
アドレスを設定したプリンターを選択し、 
【次へ】をクリックします。 

[プリンタードライノ \一の導人]ダイア □ グが表示さ 
れます。 


B 必要に応じて、[プリンター名]をダブルク 
リックし、プリンターの設定を展開して設 
定を行いまず。 



Q 【完了】をクリックします。 


か甫足 ） 

.CD-ROM をセットすると、 CD-ROM び起動します。起 
動しない場合は、[マイコンピュータ]または[エクスプ 
□-ラ]か! 5CD-ROM ドライブを開き、 Eetup.exe] 
アイコンをダブルクリックしてください。 

.「コンピューターを再起動して < ださい」のメッセージび 
表示された場合は、パソコンを再起動してください。 

. プリンタードライバーが正しくインストールされたこと 
を確認するためには、本機の電源が入っていることを確 
認し、テスト印刷を行ってください。 

• インストール中に起きた問題の姊迎については、『八一 
ドウエアガイド』® r 印刷びはじま5ないとき」を参照 
して < ださい。 


つづ< 
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Windows で US 巳ち続 
でほ用ずる 


& 重要 ') 

. USB ケーブルは同個されていません。ご使用になる環 
境に合わせて別途ご用意ください。 

.USB 接続は 、 Windows 2000 / XP / Vista 、 Win ¬ 
dows Server 2003/2003 R 2/2008 にみ 1 応 してし、 
ます。 

. ここでは、 WindowsXP を例に手順を説明していま 
す。操作手順や画面表示は、ご使用の 0 S によって異な 
ることびあります。 

. この操作を行うには、 Windows の□グオン時に管理者 
権限がぶ、要です。 Administrators または PowerUsers 
グループのメン パー で□グオンしてください。 

K 1 パソコンのすべてのアプリケーシヨンを終 
了します。 

Q 本体のを側面にある電源スイッチを roffj 
側にします。 

B 本機の電源が切れていること、 USB ケー 
ブルが機器と接続されていないことを確認 
します。 

Q 本機に付属の CD-R 日 M をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

口 [DDST プリンタードライパー]をクリッ 
クします。 

ソフトウエア使用許諸契約が表示されます。 



Q ソフトウェア使用許諾契約のすべての I 具目 
を読み、同意する場合は[同意します]をク 
リックし、【次へ】をクリックします。 

[セットアップ方法]ダイア□グが表示されます。 

Q [セットアップ方法]タイア□グで、[新しい 
プリンターを追加する]の[ネットワークか 
S プリンターを巧索する]のチェックをクリ 
アして、 [ USB を使用してプリンターを接 
続する]にチェックマークを付けて、【次へ】 
をク U ックします。 

本機の電源が切れていること、 USB ケーブルが接続 
されていないことを確認するメッセージが表示され 
ます。 


フツンタ-ドライが-の導入 



Q 本機の電源が切れていること、 USB ケーブ 
ルが機器と接続をれていないことを確認 
し、【次へ】をクリックします。 

[プリンター自動認識]ダイア □ グが表示されます。 


Q [接続巧 ( USB ポート)の自動認識]ダイア 
□グが表示された S 、 次の手順に従って、 
本機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
ます。 

fTil ケーブルカパーをかします。 



m 本体背面の USB ポートに、 USB ケーブ 
ルのかさい方のコネクターを接続します。 



の も5—方のコネクターをパソコンの USB 
ポートに接続します。 

の ケーブルカバーを取り付けます。 



〇 補足 つ 

. USB ケープ J レは、奥までしっかりと差し込んでくださし、。 

の 本体のを側面にある電源スイッチを ron J 
にします。 



自動檢化を中止するには[自動認識中止]をクリック 
してください。 


の [ Windows □ゴテストに合格していませ 
ん]という内容の画面が表示をれた場合は、 
[続行]をク U ツクします。 



而 颇しし、八ードウェアの巧出ウィザード]画 
面が表巧をれた場合は、[いいえ、今回は接 
続しません]を選択して、[次へ]をクリック 
し、[ソフトウェアを自動的にインストール 
する]を選択して、[次へ]をクリックしま 
す。 



i しい A — ドウエアのな化ウィザード 



の もし [ Windows □ゴテストに合格していま 
せん]と[新しい八ードウエアの巧出ウイ 
ザード]の両方の画面が表巧された場合は、 
[ Windows □ゴテストに合巧していませ 
ん]画面の[続行]をクリックして < だをい。 
[新しし、 A — ドウエアの巧出ウイザード]画 
面はインストールが終了するまで何をク 
■ J ックしないで < ださい。 

CTH 本機を通常使用するプリンターに設定する 
かどうか選択し、【次へ】をクリックします。 

nn インストールが正常に完了したとメッセー 
ジが表示された S 【完了】をクリックします。 

G 補足 ) 

. CD-ROM をセットすると、 CD-ROM び起動します。起 
動しない場合は、[マイコンピュータ]または[エクスプ 
□-ラ]か目 CD-ROM ドライブを開き、に etup . exe ] 
アイコンをダブルクリックしてください。 

. 「コンピューターを再起動してください」のメッセージび 
表示された場合は、パソコンを再起動してください。 

. プリンタードライバーび正しくインストールされたこと 
を確認するためには、本機の電源び入っていることを確 
認し、テスト印刷を行ってください。 

• インス!ル中に起きた問題の対処については、『八一 
ドウエアガイド』 の r 印刷びはじま5ないとき」を参照 
して < ださい。 



■ Macintosh でネット | 回 
^ワーク垣境で使用ずる J 


G 重要 ) 

• ネットワーク接続は 、 Mac OS X 10.2 .8 む降に対応 
しています。 


本機が設定する Macintosh と同じセグメ 
ントにある場合、本機は自動巧出をれ、デ 
フオルトブラウザの一覽に表示されます。 

表示されない場合は、本機が別セグメントにある 
可能性があります。 

その場合の設定方法は『ソフトウエアガイド』の 
「Mac 0 S X で使用する」を参照してください。 


使用できるプロトコルは T C P / I P のみです。 
( AppleTalk , Bonjour には巧応していません） 

事前に設定した IP アドレスを確認してください。 
ここでは 、 Mac OS X 1 0.5 を例に手順を説明してい 
ます。操作手順や画面表示は、ご使用の 0 S によって臭 
なることびあります。 

インストールを行うには、管理者パスワードが必要で 
す。事前に確認ください。 


B —覽の[種類]がに ASIO SPEEDIA 

Network Printer ] で、該当のロアドレ 
スが r プリンタち J に表示された機器を選択 
し、 [ ドライバ：]に !" CASIO SPEEDIA 
V 200 OJ が表巧をれたのをお認して、惦 
力日]をク U ツクしまず。 


• プリンタードライバーをインストールする 


Q パソコンのすべてのアプリケーシヨンを終 
了します。 

• J 同堀の CD - ROM を Macintosh へセツ 
卜します。 


Q [プリントとファクス]のプリンターの一覽 
に該结のプリンターが追加されたことを確 
認します。 

ロ プリントとファクスを終了します。 


Q CD - ROM アイコン[ V 200 0] をダブル 
ク U ックします。 

Q [ Mac 日 SX ] フォルダをダブルクリック 
します。 

口 [DDST Driver ] フォルダをダブルクリッ 
クします。 

0 [CASIO SPEEDIA V 2000 . pkg ] を夕 
ブルクリックしインストーラを起動しま 
す。[続ける]を選択します。 


■ Macintosh で USB 願 

で使用ずる場合 


ft 重要 ） 

. USB 接続は Mac 0 S X 10.3 .3 む降に対応しています。 

. ここでは 、 Mac 0 SX 10.日を例に手順を説明してい 
ます。操作手順や画面表示は、ご使用の 0 S によって異 
なることびあります。 

Q 本機とパソコンを USB ケーブルで接続 
し、本機の電源を入れます。 


Q 画面のメッセージにしたがって[続ける]、 
または[同意する]を選択しインストールを 
続行します。 

Q インストール巧の選択画面が表示された 
5、インストール巧を確認し[インストー 
) 1 ] をク U ックします。 

Q [認証]画面が表示された S 管理をのパス 
ワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

crn インストール完了のメッセージが表示をれ 
た S [閉じる]をク U ツクし、インストーラ 
を終了します。 


参 [プ U ントとファクス]にプ U ンターを 
追加する 

Q 本機とパソコンをイーサネットケーブルで 
接続します。 

B デスクトップの八ードドライブのアイコン 
をダブルクリックします。 

巧 [アプリケーシヨン]をダブルクリックし 
て、[システム環境設定]をダブルクリック 
します。 


B デスクトップの八ードドライブのアイコン 
をダブルクリックします。 

Q [アプリケーシヨン]をダブルクリックし 
て、[システム摄境設定]をダブルクリック 
します。 

Q 「八ードウエア J のカテゴ11—にある[プ U ン 
卜とファクス]をダブルクリックします。 

ロ プリンターの一覽か S プラグアンドプレイで 
認識された本機を選択し、ダイア□グのを下 
の[一]消!!除）ボタンをクリックします。 

プラグアンドプレイで認識されたプリンターでも巧 
刷は巧能ですが、 Mac OS Xの仕様によりドライ 
バーの一部の画面が英語表示されます。ここでは、 
英語表示を避けるため、認識されたプリンターを 
いったん削除します。 

Q 削除の確認のメッセージが表示された S 、 
[ OK ] をク U ックします。 

Q [プリントとファクス]ダイア□グのち下の 
[+] (追力日）ボタンをクリックします。 

Q —覧か5[種類]が [ USB ] の本機を選択しま 
す。 

巧 [ドライパ:]に本機の名前が表示をれたのを 
確認し、[追加]をクリックします。 


お巧い合わせ巧 


製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容.方法.期間.費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

M 0570 -033066 

携帯電話- PHS 等をご利用の場合048 -233-7243 

製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

謹 0570 -066044 

携帯電話- PHS 等をご利用の場合 048-233-7232 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM 已:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ 

お買上の販売店および葬社営業所までお問い合わせください。 


インターネット•インフォメーション- 

各種ドライバ類-製品情報などを 
提供しております。 

http://casio.jp/ppr/ 

お問い合わせの多いご質問と答えを 
ホームページに掲載しておりますの 
でごミ舌用ください。 

http://casio.jp/support/ppr/faq/ 


Q r/v— ドウエア J カテゴリーにある[プリン 
卜とファクス]をダブルクリックします。 

口 [プリントとファクス]タイア□グのち下の 
[+] (追力日)ボタンをクリックし、デフオルト 
画面を表巧します。 


fTil [プリントとファクス]のプリンターの一覽 
に、本機が追加されたことを確認します。 

m メニューバーの[システム環境設定]か S [シ 
ステム環境設定を終了]をクリックし、[ア 
プリケーシヨン]タイア□グを閉じます。 


無断転載禁止 

◎ 2009 CASIO COMPUTER CO ., LTD . 

©2009 CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO ., LTD . 
2009年 4 月第 1 版発行 
RC 0904 -A T -964 P 


機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部臭 
なる場合がありますのでご了承ください。 
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